
Caratteristiche principali

• Modulare fino a 255 cassetti
• Installazione rapida e pronto all’uso (provvisto di punti di fissaggio per il montaggio a parete)
• Semplice e sicuro: generazione QR Code online per gli ospiti
• Compatibile con CYBHOTEL per il self check-in automatico

Collegamento elettrico

CYBOX opera con un'alimentazione standard di 220V AC, 50/60 Hz e integra un alimentatore in classe II da 12V
DC, 24W.

Per il collegamento elettrico, è necessario un cavo bipolare (non incluso) con una sezione minima di 2 x 2,5 mm²
per garantire un'adeguata portata di corrente e sicurezza operativa. Sono previste diverse opzioni per l'uscita del
cavo di alimentazione: (i) Posteriore; (ii) Superiore; (iii) Inferiore; (iv) Laterale.

Dimensioni e Personalizzazioni

CYBOX offre flessibilità nelle dimensioni; È possibile personalizzare sia le dimensioni dei cassetti che il numero
di unità, fino a unmassimo di 255 cassetti.

Di seguito sono riportati gli ingombri deimoduli standard (in mm)

Scheda tecnica prodotto
BOX chiavi con lettore QR-code

Descrizione

CYBOX è un sistema per la gestione delle chiavi progettato
per strutture ricettive di ogni tipo. Grazie alla tecnologia QR
Code, consente agli ospiti un accesso autonomo e sicuro,
senza la necessità dimodificare le serrature esistenti.

Oltre alla gestione delle chiavi, CYBOX-01 può essere
utilizzato per la consegna di piccoli oggetti. È possibile
personalizzare l’armadietto in base a esigenze specifiche.
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6 cassetti:
H: 310 L: 449 P: 133

8 cassetti:
H: 403 L: 449 P: 133

12 cassetti:
H: 589 L: 449 P: 133

30 cassetti:
H: 589 L: 1015.50 P: 133
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